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fianchi in acciaio verniciato bianco
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manopola portafiliro bianca
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Gruppo di erogazione E61 (portafiliro @ 58 mm) . .
Carrozzeria In acclalo inox alimentare AISI 204 super lucido & satinato. Finfiure Inmetacrilato nero . .
Caldala flangiata In rame con rubinetto di scarlco manuale, tubsera In rame & raccorderia In ottone . .
Manometro per la visualizzazione della prassione della pompa . .
Carico acqua caldala automatico & manuale . .
Dosatura volumetrica programmabile / Lavagglo del gruppo . o
Motora FPM raffreddato ad ACQUA / Pompa Fluld-o-Tach . .
Pulsantiera con segnalazione tramite sple luminose del pulsantl di erogazione attivatl: ‘ =
& selezionl a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera e 1 pulsante di programmazione
1 pulsanie alettromeccanico per erogazione dose . .
Indicatori luminosi per macching in funzione e scaldatazze attivato . .
Lucl a LED su pannello posteriore (con intermittore OMFOFF) . .
Scaldatazze eletirico (con interrutiore ON/OFF) con temperatura regolabile . optional
Indicatore LED livello acqua In caldala (carico - a regime - timeout) s o
Livello visivo (vetro livello) dell’acqua in caldala o .
1 lancla vapore multidirezionale in acclalo inox con cortrollo manuale atraverso rubinetto a manopola . .
1 lancia acqua calda multidirezionale in acclalo inox con controllo manuale Atraverso rubinetto a manopola . .
DISEUAY
ALFANUMERICO

| [ ] [ o

ermette di programmare: PREINF. SINGOLA: tempo dlgg&lnfuslune per 1 caffé e 2 caffé
ETUP OROLOGIO: ora, data, numero glorno della settimana LAVAGGIO GRUPPO IN CORSO: lavagglo del gruppo

AUTO ON/OFF: orarlo di accenslone e spegnimento della macchina MANUTENZIONE: numero caffe mancanti alla prossima manutenzione 1gr Automatica PID 1gr Semiautomatica
GIORNI LAVORAT.: quurnn di chiusura TEMF. CALDAIA: regolazione della temperatura In caldala tramite trasduttore di pressione ' '
TEST EROGAZIONE CRONO: tempo di erogazione (digit chrono) LINGUA: ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIAND, FRANCAIS, DEUTSCHE, ESPANOL, PORTUGLES
SCALDATAZZE: temperatura di lavoro scaldataze ermette di visualizzare:
AUTOSTEAMER: temperatura autosteamer ONTATORE LITRI: liirl totall di acqua usatl

RIGEN. ADDOLCIT.: Iltrl d'acqua per avviso rigenerazione addolcltore ALLARME DQSATORI: numero errorl dosatore volumetrico
CAMBIO PASSWORD: camblo password di accesso alle funzioni del display  TOTALI CAFFE: caffé totall effettuati con la pulsantiera automatica dall'Installazione

Scaldatazze elettrico (con Interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile | diserie . Vottagglo/Poienza 120V (1F) 2000 - 2330'W
Pompa esterna raffreddata ad aria . ® 220 - 240V (1F) /380 - 415V (3F) 2500 - 3500 W
Gruppo rialzato . . Frequenza Hz 50 - 60
Cappuccinatore f Lancla montalatts s . Caldala Lt E
Interfaccla seriale per collegamento esterno al reglstratore di cassa s = Larghezza mm 620
Portafiltrl blanchi per 1 e 2 tazzra - . Profondita mm 560

Kt noce: Impugnature portafitrl e rubinett] . . Alterza mm 560
Opzioni estetiche e personalizzazione L L Peso netto Ko 70
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